PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM PRZYtACZA GAZU ZAKLADU POPRAWCZEGO W TRZEMESZNIE

l. ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI

Przedmiot inwestyciji

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu
Dane informacyjne dotyczgce inwestyciji

Dane okredlajgce wptyw eksploataciji gdrniczej na dziatke lub teren

Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska.

Inne konieczne dane
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1. Dane ewidencyjne

Inwestor: ZAKLAD POPRAWCZY W TRZEMESZNIE ul. Adama Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno

Obiekt: PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM PRZYLACZA GAZU ZAKLADU POPRAWCZEGO W
TRZEMESINIE

Lokalizacja: DZIALKA NR 356, obreb 4 miasta Trzemeszno, potozona w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza 35,

pow. gnieznienski w wojewddztwie wielkopolskim
2. Podstawa opracowania

. Uzgodnienia i umowa z inwestorem

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, p0z.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami

« ustawa zdn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

. uzgodnienia z lokalnym konserwatorem zabytkdw

. przepisy i normy.

*  wiza lokalna

* inwentaryzacja
3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu przebudowy kottowni wraz z wykonaniem przytqcza

gazu.
4. Cel i zakres opracowania

Celem planowanych prac jest przebudowa kottowni weglowe] na gazowqg kondensacyjng wraz z
niezbednymi instalacjomi oraz przytgczem gazu co pozwoli na automatyzacje wytwarzania ciepta i
zmniejszy emisje CO2. W efekcie dziatania te przyczyniq sie do podwyzszenia standardu technicznego i
obnizenia kosztéw eksploataciji, podwyzszenia standardu uzytkowego obiektdw, podwyzszenie wartosci
rynkowej budynkéw i polepszenia wizerunku Zaktadu Poprawczego, jako instytucji dbajgcej o swoich

wychowankdw i srodowisko.
5. Charakterystyka ogdlna

W budynku wielofunkcyjnym znajduje sie aktualnie wykorzystywana kottownia weglowa, ktéra zasila
ogrzewaniem wszystkie budynki Zaktadu Poprawczego. Budynek istniejgcej kottowni podzielony jest na kilka
pomieszczen. W pomieszczeniu gtéwnym zlokalizowane sg dwa kotty weglowe ustawione na cokotach
betonowych. Pomieszczenie kottdw wyposazone jest w umywalke, dwie studnie schtadzajgce oraz
rozdzielnie elekiryczng. W sgsiednim pomieszczeniu za kottami przeprowadzono czopuchy z kottow
weglowych do komina murowanego znajdujgcego sie za kolejng $ciang. Komin murowany o wymiarach
500x700 jest wyprowadzony ponad dach kottowni. Jego wysoko$¢ wynosi ok. 8m. Czopuchy wykonane sqg z
blachy stalowej ocynkowanej i wyposazone w wyczystki (rewizie). Przewody instalacji grzewczych
poprowadzono pod stropem pomieszczenia z czopuchami.

Za pomieszczeniem z czopuchami znajdujqg sie pomieszczenia pomochnicze (sanitarne i socjalne).
6. Opis ogdiny

W pomieszczeniach kottowni zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac:
- wykonanie przytgcza gazowego
- przystosowanie pomieszczen do potrzeb kottowni gazowej

- wykonanie instalacji gazowej od skrzynki pomiarowej do budynku,
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- wykonanie instalacji elektrycznych
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wykonanie instalacji wentylaciji
- rozprowadzenie instalacji gazowej w budynku kottowni
- Zabezpieczenie p.poz kottowni
UWAGAI

Szczegdtowy zakres prac okreslono na rysunkach.
7. Dane konstrukcyjno-materiatowe

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do readlizacji projektowanej inwestycji powinny posiadacé
certyfikat lub aprobate technicznqg, a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Obiekt przeznaczony jest do realizacji systemem gtdwnego wykonawcy przez wykwalifikowang ekipe

rzemiesiniczg pod $cistym nadzorem kierownika budowy.

8. Zakres prac:

ROZBIORKI

W pierwszym etapie remontu nalezy dokona¢ prac rozbiérkowych:
- stolarki okienneji drzwiowej;

- rynien i rur spustowych;

- obrébek blacharskich tj. opierzeh gzymsu i muru;

- parapetdw zewnetrznych;

PRACE REMONTOWE

- wykonanie przytgcza gazowego

- montaz kotta gazowego
- wymurowanie scian
- wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej

- prace wykonczeniowe
8.1. $ciany

Wymurowanie $ciany El-60 w dzielgca pomieszczenie kottowni oraz $ciany pomiedzy kottowniq, a

korytarzem.
8.2, Wykonczenie

A. Sciany wewnetrzne
Nowe, wymurowane $ciany wewnetrzne otynkowac i pomalowac na biato.
B. Drzwi

Zamontowaé drzwi o odpornosci ogniowej EI-30
8.3. Wyposazenie budynku w instalacje

- -instalacja elekiryczna

wg projektu elektrycznego
- -instalacja c.o

wg projektu instalacyjnego

- -instalacja wodno-kanalizacyjna
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wg projektu
9. UWAGI KONCOWE

1. UWAGA: Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywani

a i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z
ustawqg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane
oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom

oraz ustaleniom odnoénych norm i przepiséw.

2. W zwigzku z tym, ze budynki stanowig potencjalne siedlisko chronionych gatunkdéw ptakdw, w tym jerzyka
(Apus apus) | wrébla (Passer domesticus), zgodnie z § 7 pkt 6 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12
pazdziernika 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz.U. Nr 237, poz. 1219 w stosunku do gatunkdéw
dziko wystepujgcych zwierzgt objetych ochrong gatunkowq obowigzuje zakaz niszczeni ich siedlisk i ostoi.
Przed podjeciem prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje budynkéw pod
katem wystepowania chronionych gatunkéw ptakdw. W przypadku stwierdzenia wystepowania
chronionych gatunkdéw ptakdw, termin i sposdb wykonania prac nalezy dostosowaé do okresdw legowych

ptakdw.

2. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé: aprobate techniczng

obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B" lub Swiadectwo dopuszczenia

Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i

ozndaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", LE", ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

3. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami konstrukcji i projektem instalacii.
Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujace

elementy projektu.
4. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.
5. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr

80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Krawczuk
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