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Woda grzewcza zasilajqca
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ODP ODP — - —— - — Przewody sterownicze
IIIIIIIIII Woda zimna

Kondensat
| RURA DN80 L=500mm| —  Kon-sonit
spust podigczyé do istn. kolektor zamontowa¢ w miejscu
rury sygnatéwki DN20 zdemontowanego naczynia otwartego OBIEG

sprowadzonej do kottowni

ARMATURA
UWAGA :

NALEZY ZDEMONTOWAC ISTN. NACZYNIE OTWARTE
ORAZ RURY BEZPIECZENSTWA

— — Zawdr kulowy gwintowany

—_ — Zawdr kulowy gwintowany

—_ — Filtr siatkowy gwintowany

—] — Zawdr zwrotny

—] — Zawdr kulowy gwintowany

|_ — — Zawdr antyskazeniowy
— — Zawdr bezpieczefnistwa

Manometr

Termometr

obieg z mieszaczem

M) Czujnik spalin Abgas—Control
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WYPOSAZENIE ZABEZPIECZAJACE Neutralizator kondensatu

CONTROL MANAGER 100
TYP ES1

| ) Czujnik temperatury zasilania (VTS)

Ogranicznik poziomu wody (WB)

20 M3
20 M2 — -

52—

o
o Ogranicznik cignienia min/max (DB)

Zbiorczy ogranicznik temperatury (STB)

: — e — 1] . .
_ _ _ Vitotronic 300—K ODP Wyposazenie zabezpieczajqce serii Control—-Manager

Regulator kaskadowy Vitotronic 300—K MW2
Podgrzewacz pojemnosciowy Vitocell
Kotfowna kaskadowa Vitomodut 200 Qc=375kW
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Uwaga :
okablowanie czujnikéw i sitownikdw przewdd YLY 3x1mm2
okablowanie pomp przewdd YLY 3x1,5mm2

DN80
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Zaktad Poprawczy w Trzemesznie
ul. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno

INWESTOR

PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM
inwesTycsa | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

| =—]

KASKADA KOTLOW KONDENSACYJNYCH o)

RWDN25

ul. Mickiewicza 35
6 LOKALIZACJA  |62-240 Trzemeszno
| Dziatka nr 356 i 358
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S STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

! ) Osprzet zabezpieczajqcy zaleca sie przyfqczyé do wyposazenia Control—Manager
(jezeli jest stosowane), w przeciwnym przypadku nalezy wykorzystaé
mozliwosci regulatora Vitotronic 300—K (wtyk nr 143)

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
ul. Plowiecka 11/2

[ ]
i PL 61-277 Poznan
—— tel./fax: +48 61662 11 40

www.demiurg.com.pl
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kompleksowa obstuga inwestycji
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI GAZOWEJ

DATA KWIECIEN 2014 NR KONTRAKTU 001297
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