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PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM PRZYtACZA GAZU ZAKLADU POPRAWCZEGO W TRZEMESZNIE

1. Opis techniczny

Podstawa opracowania
- - Umowa ze zleceniodawcg
- - Polskie Normy
- - Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych PBUE

- - Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
Opracowania obejmuje wykonanie .

- Projekt instalacji elektrycznych wnetrzowych w budynku wielofunkcyjnym

—  Projekt instalacji automatyki dla potrzeb kottowni
Warunki techniczne zasilania i przebudowy
Projektowane instalacje sqg za licznikiem rozrachunkowym stgd wystgpienie o warunki zasilania jest zZbedne .
Bilans mocy

Na podstawie projektéw branzowych zestawienie mocy zainstalowanej przedstawia sie nastepujgco.

- Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 2.4 kW
- Urzgdzenia automatyki 1.7 kW
- Razem 4,1 kW

Przyjeto wspdtczynnik jednoczesnosci kj=0,44, wspodtczynnik cos =0,9.

Obliczona moc szczytowa Psz=1,80kW

Obliczenie prgdu.

| =Psz/(1,73 x 400 x 0,9)=

Obliczony prad | = 2,89 A.

Na podstawie obliczeh dobieram kabel zasilajgcy RKOT 5 x HO7V2-R 4mm?2 - Przekrdj kabla uwzglednia
charakter odbioréw.

Zatozenia techniczne, struktura zasilania obiektu

Zasilanie odbywa sie  z sieci miejskiej. W przypadku pozaru sterowanie gtéwnym wytgcznikiem prgdu
realizowane bedzie przyciskiem w czerwonej obudowie zamontowanym obok T1. Przedmiotem
opracowania sq instalacje wewnetrzne za licznikowe.
Przewiduje zasilenie nastepujgcych instalacji i odbiornikdw:

- obwietlenie ogdine pomieszczeh

- gniazda ogdlnego przeznaczenia .

- gniazda 24V

- sterowniki urzgdzenh technologicznych

—  sterowniki urzgdzen bezpieczenstwa
Rozdzelnia gtdwna obiektu

Rozdzelnia gtdwna obiektu jest poza zakresem niniejszego opracowania.

2. Rozdzielnia RKOT
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PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM PRZYtACZA GAZU ZAKLADU POPRAWCZEGO W TRZEMESZNIE

Istniejgca tablica pozostaje bez zmian. Obok zamontowadé projektowanq rozdzielnie elektryczng o stopniu
ochrony IP 65. Schemat i elewacje rozdzielni przedstawiono na rysunkach. Zasilanie rozdzielni wykonac
przewodem 5x HO7V2-R 4mm?2 utozonym w rurze RL

Instalacje odbiorcze

Instalacja o$wietleniowa ogdina wewnetrzna

Instalacja odwietleniowa zostanie zaprojektowana zgodnie z normg PN-EN 12464-1 - Swiafto i
oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. W projekcie do obliczen
przyjeto oprawy oéwietleniowe firmy ES-System. W pomieszczeni wezta przyjeto natezenie oswietlenia w
wysokosci 150Ix.  Uruchamianie opraw wewnetrznych oswietlenia za pomocq tqgcznika IP44. Instalacje
wykona¢ nt. przewodami YLYZo 3x1,5mm?2 500V. Osprzet mocowac na wysokosci 130cm od posadzki

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd . Instalacje wykonaé¢ nt. przewodami YLYZo 3x2,5mm?2 500V. Osprzet mocowac na
wysokosci 130cm od posadzki

Instalacja zasilania automatyki

Instalacje wykonac nt. przewodami YLYzo 3x1,0mm?2 500V. Przewody na podejsciach do urzgdzeh ochronic

rurkami RG  mocowanymi do konstrukcji wsporczej rurociggdw technologicznych
3. Uwagi kohcowe.

W niniejszym opracowaniu zostaty dobrane materiaty i urzgdzenia. Nalezy je traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zmiane ich typu i producenta, pod warunkiem, ze bedqg o podobnych parametrach i majg
Swiadectwo do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W korytarzach jest strop podwieszony. W
przestrzeni stropu przewody uktadac w korytkach kablowych, poza przestrzeniq w tynku i pod tynkiem.

Przejscia przewodami przez przegrody ogniowe o Srednicy < 40mm uszczelni masg ognioodporna El 60 np.:
HILTI, a > 40 mm, nalezy zatozy opaski ppoz. np.: HIOl. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary

elektryczne wymagane przepisami. Protokoty z pomiardw dotgczy¢ do protokotu odbioru kohcowego

4. Spis Rysunkéw
Nr Skala
rys. Tytut rys. rys.
E-01 RZUT PIWNICY - KOTLOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:50
E.02 BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OCHRONA ODGROMOWA 1:50
E.03 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEZtA
E.04 Elewacja rozdzielni RKOT 1:20
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