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Dane ewidencyjne

Inwestor: ZAKEAD POPRAWCZY Trzemeszno ul. Mickiewicza 35

Obiekt: PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ | GARAZU ZAKLADU POPRAWCZEGO W TRZEMESZNIE

Lokalizacja: DZIALKA NR 358, obreb Trzemeszno, potozona w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza 35 , pow.

Gnieznienski w wojewddztwie wielkopolskim
Podstawa opracowania

Uzgodnienia i umowa z inwestorem

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdédw technicznych, jokim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, p0z.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami
ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

przepisy i normy do projektowania.

wizja lokalna

inwentaryzacja dla pofrzeb projektowych
Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne przebudowy istniejgcej kottowni opalanej paliwem
statym na opalang gazem ziemnym wraz z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej. Zakres projekiu
obejmuje :

roboty budowlane zwigzane z adaptacjg pomieszczenia na kottownie gazowaq,

instalacje technologiczne kottowni,

instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej,

wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej,

montaz kottéw wraz z oprzyrzgdowaniem,

Stan istniejacy obiektu w zakresie gospodarki cieplnej

Aktualnie budynki Zaktadu Poprawczego zasilane sg w energie cieplng z kottowni opalanej paliwem statym
zlokalizowanej w budynku wielofunkcyjnym. Kottownia wyposazona jest w 2 kotty wodne, stalowe typu UKS
o0 mocach odpowiednio 250 i 160kW. Kottownia pracuje w uktadzie otwartym (z naczyniem wzbiorczym na
dachu budynku) co sprzyja postepujgcej korozji lenowej instalacii.

Kotty weglowe sg w znacznym stopniu wyeksploatowane, wystepuja czeste awarie, brak jest uktadéw
regulacji temperaturowej, znacznie zanieczyszczajg srodowisko.

W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat decyzje o zmianie medium zasilajgcego na gaz ziemny i budowe

nowoczesnej kottowni wyposazonej w jednostki kondensacyjne.

Opis rozwigzan projektowych

Lokalizacja kottowni.

Kottownia gazowa znajdowac sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (przyziemie) budynku
wielofunkcyjnego. Kottownia pracowaé bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej obiektéw Zaktadu Poprawczego w Trzemesznie ul. Mickiewicza 35. Wytwarzanie ciepta odbywad
sie bedzie w kaskadzie kottdw kondensacyjnych VITOMODUL 200 sktadajgcej sie z 3 kottdw o mocy 125 kW

kazdy zasilanych gazem GZ-50 z zewnetrznej sieci gazowej .
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Zagadnienia przeciwpozarowe.

Kottownia wydzielona jest $cianami i stropem o odpornodci ogniowej EI-60. Drzwi kottowni metalowe
otwierajqgce sie na zewngtrz pomieszczenia pod naciskiem, z samozamknieciem o odpornosci ogniowej El-
30 poswiadczonej atestem. W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac instalacje ,potqczen
wyrdbwnawczych” dla wszystkich urzgdzen kottowni. Prace montazowe budowlane prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3 listopada 1999 r. [Dz. U. Nr 92 poz. 460] wraz z
pdzniejszymi zmianami. Pomieszczenie kottowni wyposazyé w gasnice reczng proszkowq 12 kg dla klas

pozaru ABC.
Bilans cieplny kottowni.

Kottownia bedzie zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania konwekcyjnego oraz podgrzewu

cieptej wody uzytkowej budynkdw Zaktadu Poprawczego w Trzemsznie :

Ip Nazwa Qco [kW] Qcwu kW]

1 Szkota 48,06 55

2 Internat 91

3 Hala sportowa z garazem 67,5

4 Budynek wielofunkcyjny 60

5 Warsztaty szkolne 77.5 -

6 Dyzurka 3 -
SUMA 347,06 55

Dla doboru mocy cieplnej kottéw przyjeto warto$¢ Qc.o = 347,06 kW przy zatozeniu podgrzewu cieptej

wody w uktadzie priorytetowym.

Czynnik grzewczy i parametry pracy kottowni.

Przyjeto nastepujgce parametry pracy projektowanych instalacji w kottowni:

Temperatura czynnika grzewczego dla c.o. -70/50 °C
Temperatura c.w.u. dla celdéw sanitarnych -60/10°C
Cisnienie robocze max. dla czesci grzewczej - 3bar

Cisnienie robocze max. dla instalacji wodociggowej - 6 bar

Regulacja parametrédw czynnika grzewczego dla obiegdw centralnego ogrzewania grzejnikowego
realizowana jest przez podmieszanie na zaworze 3-drogowym usytuowanym przed pompg obiegowg w

pomieszczeniu kottowni.

irédto ciepta - technologia kottowni.
Opis urzqgdzen kotlowni.

W kottowni przewidziaono montaz modutowej kottowni kompaktowej — VITOMODUL 200 sktadajgce;j sie z 3

kottéw kondensacyjnych po 125kW kazdy przystosowanych do spalania gazu zemnego GZ-50.
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Uktad kaskadowy pozwoli na bardzo dobre dopasowanie mocy grzewczej kottowni do potrzeb cieplnych
obiektu — zmienne w czasie obcigzenie cieplne spowodowane pracg zawordw termostatycznych instalacii

C.0..

Woda z kottéw kierowana bedzie do nastepujgcych uktaddw pompowych :

- Centralne ogrzewanie konwekcyjne

-  Ciepta woda uzytkowa - uktad zasobnikowy

Podgrzew c.w.u. odbywa¢ sie bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym typu VITOCELL V-100 o
pojemnosci 5001 .

Do wymuszenia wody w obiegach przewiduje sie zastosowanie pomp bezdtawicowych firmy Wilo z
elektroniczng regulacjq predkosci obrotowe;j.

Obieg wody cyrkulacyjnej odbywac¢ sie bedzie przy udziale pompy firmy Wilo z korpusem z tworzywa (w

celu ochrony przed korozjq).

Zabezpieczenie kottdw i instalacii

Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze Reflex typu N600 6,0bar. W zwiqzku ze
zmiang systemu zabezpieczenia instalacji na uktad zamkniety z naczyniem przeponowym nalezy odcigé
rury wznosne i bezpieczehstwa od istniejgcego naczynia otwartego (hermetyzacja uktadu instalaciji c.o.). W
miejscu podtgczenia rury bezpieczehstwa przy naczyniu otwartym zamontowaé uktad odpowietrzenia —

zgodnie z rys na schemacie technologicznym.

Zabezpieczenie pracy kottdw grzewczych stanowi¢ bedqg zawory bezpieczehstwa - wyposazenie
fabryczne kottowni modutowej VITOMODUL 200 (3x1125kW)

Zabezpieczenie pracy podgrzewacza c.w.u. stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa typu SYR 2115
wielko$¢ %" nastawa 6,0 bar. Dla kompensaciji zmian objeto$ci wody w zasobniku c.w.u. przy braku poboru

przewidziano naczynie wzbiorcze typu DE 33 firmy Reflex .
Instalacja odprowadzenia spalin.

Aby zapobiec szkodliwemu dziataniu kondensaciji spalin do odprowadzania spalin zastosowany bedzie
kominy spalinowy wykonany ze stali stopowej nierdzewnej wraz ze zbiorczym czopuchem dla wszystkich kottéw
kondensacyjnych. Pionowa i pozioma cze$¢ przewoddw kominowych wykonana bedzie z elementéw o
Srednicy DN 300 izolowanych termicznie. Komin wyposazony bedzie w uktad zabezpieczajgcy ABGAS-
CONTROL umotzliwiajacy prace 3 kottdw na wspdinym kominie. Jest to fabryczne rozwigzanie firmy Viessmann -
producenta kottowni modutowej VITOMODUL 200.

Komin pionowy, wychodzgcy ponad dach budynku wielofunkcyjnego, montowany bedzie do Sciany
zewnetrznej budynku przy pomocy gotowych obejm konstrukcyjnych dostarczanych przez producenta.

Montaz komindw przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq oraz wytycznymi

producenta.
Wentylacja kottowni wg PN-B-02431-1.

Wentylacja nawiewna —-wg PN-B-02431-1.
Powierzchnia otwordw nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej 5cm2/1kW mocy kottéw grzewczych
Vn =375x5=1875cm2
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zaprojektowano  czerpnie Scienng nawiewng typu ,Z" o wymiarach 500x400mm z wylotem na wysokosci
30cm od posadzki kottowni. Otwory nawiewne zaopatrzy¢ w siatke stalowq o srednicy oczek min 1cm2.

Od strony wlotu czernie zaopatrzy¢ w zaluzje przeciwdeszczowe.

Wentylacja wywiewna-wg PN-B-02431-1.

Powierzchnia otworédw wywiewnych powinna wynosi¢ co najmniej potowe wymagane] powierzchni
kanatéw nawiewnych

Vw =1875x0,5=937,5cm2

Dla potrzeb wentylacji wywiewnej projektuje sie komin wentylacyjny @350 dwuscienny, izolowany
termicznie, wyprowadzony 1m ponad dach budynku wielofunkcyjnego.

Otwér wywiewny w pomieszczeniu kottowni zaopatrzyé w typowq kratke wentylacyjnag.
Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien w kottowni gazowej

zgodnie z PN-B-02431-1 pkt. 2.3.10 powierzchnia okien w kottowni nie powinna by¢ mniejsza niz 1 : 15w
stosunku do powierzchni podtogi

powierzchnia podtogi : 29,25 m2

wymagana powierzchnia okien (1/15) : 1,95 m2

istniejace okna spetniajg wymagania PN ;
Stacja vzdatniania wody.

Wymagania norm PN — 93/C-04607 oraz producentdw kottdw firma Viessmann okredlajg ., ze twardosc
ogdina wody do napetniania i uzupetiania dla kottdw wodnych do 100°C, powinna wynosi¢ 1 do 2
mol/m3 , za$ warto$¢ pH = 8-9,5. Dla projektowanej kottowni przewidziano zmiekczacz jonowymienny typu
Aquaset 500 firmy Viessmann.

UWAGA:

gwarancja producenta kottdw nie bedzie obejmowac szkdéd powstatych w wyniku nieprawidtowych

parametréw wody w ztadzie instalacyjnym spowodowane brakiem urzgdzen uzdatniajgcych wode.
Rurociqgi kottowni z uzbrojeniem.

Przewody technologiczne kottowni wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244
tgczonych przez spawanie, z armaturg mufowq i kotnierzowg na parametry minimalne 120°C PNé. Do
zmiany kierunkdw prowadzenia przewoddw stosowaé prefabrykowane kolana stalowe do spawania typ
hamburski o promieniu giecia R=1-1,5Dn

Potgczenia przewoddw o réznych srednicach za pomocqg zwezek symetrycznych stalowych do spawania.
Potgczenie pomp mufowe i kotnierzowe; mieszacz frzydrogowy kotnierzowy.

Potgczenie instalacji uzupetniania wody musi by¢é wykonane jako ,roztgczne”, przez zastosowanie
srubunkdw oraz przewodu gietkiego na cisnienie min. 6 bar. Jako armature odcinajgcq przyjeto zawory
kulowe przelotowe na wode gorgcq 120°C, PNé dla czesci grzewczej i PN10 dla czesci wodociggowej. Do
odpowietrzania instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne, montowane w najwyzszych punktach
instalacji. W najnizszych punktach instalacii, rurze wzbiorczej naczyh przeponowych, podgrzewaczu c.w.u.
oraz filfroodmulniku magnetycznym zastosowac zawory kulowe spustowe z przytgczem mufowym z
zaslepkqg. Catos¢ armatury ujeto w zestawieniu podstawowych materiatéw.

Jako podparcia i zawieszenia rurociggdw i urzgdzen stosowac systemowe elementy ksztattowe np.

produkciji firmy HEWI, WEMEFA lub HILTI. Podparcia lub podwieszania przewoddw stalowych w minimalnej

rozstawie:
- DN 15-40 co20m
- DN 50-80 co25m

- DN 100-150 co30m
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Po wykonaniu montazu cata instalacja winna by¢ dwukrotnie przeptukana wodg czystq. Cisnienie proébne
instalacji grzewczej (bez kottdw, naczyn wzbiorczych i zawordw bezpieczehstwa) ppr = 4,5 bar. Pozytywny
wynik préby (catkowity brak ubytku wody i spadku ci$nienia) pozwala na przystgpienie do prébnego
rozruchu kottowni.

Po dokonaniu rozruchu, ograniczy¢ do minimum spuszczanie medium instalacyjnego z  uktadéw

grzewczych i kottowni.
Wewnetrzna instalacja gazowa
Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku

Zespobt redukeyjno-pomiarowy gazu

Zespobt redukeyjno-pomiarowy gazu II° typu kontenerowego o przepustowosci nominalnej Qn =50m3/h
wyposazony w urzgdzenia pomiarowe i zabezpieczajgce wymagane przez dostawce gazu zlokalizowany
bedzie w granicy dziatki nr 358 ul. Orchowska. Jest wolnostojgcg konstrukcjg prefabrykowang przez

producenta.

UWAGA : projekt zespotu gazowego redukcyjno-pomiarowego (w granicy dziatki) oraz przytgcza
gazowego stanowi odrebne opracowanie projektowe i wykonane bedzie przez dostawce gazu w ramach

podpisanej umowy przytqczeniowej

Instalacja gazowa doziemna

Doprowadzenie gazu do budynku zostanie wykonane instalacjg doziemng n/c od zespotu red-pom |I°
Qn=50m3/h do $ciany pdétnocno-zachodnie] budynku wielofunkcyjnego, w ktérym zlokalizowana jest
kottownia. Projektowany rurociag gazowy wykonany bedzie z rur tworzywowych PE100 HD SDR11 o $rednicy
@90. Podejécie pod zespdt red-pom gazu II° oraz szafke z kurkiem gtéwnym wykonaé na dtugosci min 2m z
rur stalowych bez szwu wg PN-79/H-74244 Rurociqgi gazowe utozone w wykopie otwartym na wykonane;j
uprzednio 10cm podsypce piaskowej. Rurocigg gazowy z rur stalowych nalezy zabezpieczy< przed korozjg
np. poprzez owiniecie tasmg Denso. Nad rurociggiem po wykonaniu 10cm nadsypki piaskowej utozy¢ drut
a wyzej (40cm nad rurg gazowq) utozy¢ tadme ostrzegawczqg koloru zéttego. Pozostaty wykop zasypac
gruntem rodzimym i odpowiednio zagesci¢ . W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
wykonywac recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosé. W przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg
podziemnqg nie zlokalizowang na mapie zasadniczej wezwac projektanta celem skorygowania spadkdw
rurociggu. Po wykonaniu instalacji doziemnej nalezy wykonac jej inwentaryzacje geodezyjng.

Doprowadzenie gazu do budynku zostanie zakohczone kurkiem gtéwnym (funkcje kurka gtdwnego
spetnia zawdér MAG DN80), ktéry zaprojektowano w stalowej szafce koloru zéttego na elewacji budynku
wielofunkcyjnego. Szafka bedzie dostepna z zewnqtrz i zamykana metalowymi drzwiczkami z otworami
wentylacyjnymi. Lokalizacje szafki pokazano w czesci rysunkowej projektu. Miejsce to spetnia wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75 poz. 690), wraz z pdzniejszymi zmianami.

Pomiar zuzycia gazu

Pomiar zuzycia gazu bedzie odbywat sie w zespole redukcyjno- pomiarowym wyposazonym w gazomierz
miechowy BK G-40.

Przewody gazowe w pomieszczeniu kottowni

Instalacje wewnqtrz pomieszczenia kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219,

o $rednicach podanych na rysunkach. Rury nalezy tgczy< wytqcznie przez spawanie gazowe.
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Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni $§cian wewnetrznych w odlegto$ciach minimum 2 c¢cm od
tynku i w nastepujgcych minimalnych odlegto$ciach od innych instalacji i urzqgdzenh:

a). 15 cm - od poziomych przewoddw wod.-kan. umieszczajgc przewody gazowe nad tq instalacjg

b). 10 cm - od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajgc przewody gazowe pod nimi

c). 10 cm - od pionowych przewoddw instalaciji wymienionych w pkt. a i b oraz przewoddw innych instalaciji

d). 20 cm - od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody gazowe prowadzi¢ w rurach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem. Po wykonaniu préoby szczelnosci przewody zabezpieczy< przed korozjq poprzez
dwukrotne malowanie farbg olejng. Podejicie przewoddw do aparatéw gazowych zakonczy¢ kurkiem
kulowym odcinajgcym.

Przejscia przewoddw przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢é do klasy odpornosci

przegrody stosujgc rozwigzania systemowe np. firmy Hilti.

System bezpieczenstwa instalacji gazowej

Dla podniesienia bezpieczehstwa eksploatacji projektowanych urzgdzeh gazowych w kottowni nalezy
przewidzie¢ montaz ,, Aktywnego Systemu Bezpieczehstwa Instalacji Gazowe;j”.

Zasada dziatania systemu :

Pojawienie sie w atmosferze kottowni niebezpiecznego stezenia gazu w granicy 10% DGW (Dolna Granica
Wybuchowosci) odczytana jest przez uktad sygnalizacyjno-sterujgcy jako pierwszy poziom zagrozenia.
System zatqcza sygnalizacje alarmowq, ktéra informuje o powstatym zagrozeniu. Przy przekroczeniu 30%
DGW uktad sygnalizacyjno - sterujgcy odcina doptyw gozu poprzez zamkniecie zaworu
elektromagnetycznego w szafce gazowej na zewnagtrz budynku.
W sktad systemu wchodzq:

- gtowica samozamykajgca elektromagnetyczna, wspdtpracujgca z kurkiem kulowym MAG-3 DN8O

umieszczona w szafce na elewacji zewnetrznej budynku wielofunkcyjnego
- detektory gazu DEX — 1 do umieszczenia w koftowni pod stropem

- modut alarmowy typu MD-2z sterujgcy systemem
Uwagi do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej

a) Wewnetrzng instalacje gazowg wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz warunkami podanymi przez dostawce gazu.

b) Wszystkie wyroby (fj. armatura, urzgdzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu powinny posiadac

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawqg o wyrobach budowlanych.
Uwagi montazowe.
Wytyczne do wykonania montazu kottowni.

Projektowanq instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych™ cz. Il.
Kotty i inne urzgdzenia nalezy montowac $cisle wg DTR wydanych przez producentdw.
Materiat na rurociqgi fechnologiczne grzewcze z rur stalowych ze szwem przewodowych czarnych wg PN-
79/H-74244. kqczenie przewoddw przez spawanie, a z armaturg na kotnierze stalowe PN 6-10-16 lub gwint.
Kolana do spawania typ ,,hamburski” o promieniu giecia R=1-1,5DN.
Instalacja wodociggowa z.w., c.w.u i cyrkulacji — projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego np. PP PN20.
Wszystkie rury w obrebie kottowni prowadzone na $cianach. Przej$cia rurociqgdéw technologicznych przez

Sciany oddzielenia stref pozarowych uszczelnié masg CP601S HILTI.



5.7.2.

5.73.

Po zamontowaniu instalacji i stwierdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg
jej wykonania, nalezy przeprowadzi¢ dwukrotne ptukanie czystg wodq. Gotowq instalacje poddaé prébie

ci$nieniowej na szczelno$¢, stosujgc nastepujgce cisnienia probne:

- instalacja grzewcza przewody ppr=4,5 bara
- instalacja z urzgdzeniami ppr=3,0 bara
- instalacja wodociggowa ppr=9%,0 bar

Z préby cisnieniowej nalezy wytgczy< naczynia wzbiorcze, przyrzgdy pomiarowe i zawory bezpieczenstwa.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia, wyposazenie muszg by¢ oryginalne, najlepszej jokosci,
dopuszczone do stosowania (posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenial).

Rurociggi w kottowni oznakowaé zgodnie z PN-70/M-01270 i BN-77/8975-14 za pomocqg samoklejacych
kolorowych paskdw i wskaznikdbw poziomych okredlajgcych rodzaj medium i kierunek przeptywu.
Oznakowacd: urzgdzenia i zawory za pomocq tabliczek z numerami .

Pomieszczenie kottowni oznakowad szyldem o wymiarach 300x200 mm — zétte podtoze z czarnym napisem:

KOTLOWNIA GAZOWA
Nieupowaznionym wstep

wzbroniony!

Urzadzenia ci$nieniowe: kotty grzewcze, podgrzewacz c.w.uU. naczynia wzbiorcze, sprzegto hydrauliczne
oraz filfroodmulnik magnetyczny podlegajq rejestraciji we wtasciwym Urzedzie Dozoru Technicznego.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzqdzeh nalezy przeprowadzaé okresowe, zgodne z DTR-kami

urzqdzen, przeglady serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa.

Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.

Wszystkie przewody technologiczne i instalacyjne kottowni, a w szczegdlnodci ztqcza spawane i

gwintowane oczysci¢ szczotkami z korozji i zanieczyszczeh w nastepujgcy sposdb :

Rurociggi gorgce:

- oczysci¢ powierzchnie do ll-go stopnia czystosci;

- odftusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym:;

- malowa¢ dwa razy farbq podktadowq przeciwrdzewng

- malowac¢ jeden raz emalig ftalowq olejoodporng (malowac 3 razy rury nie izolowane cieplnie).

Rurociggi zimne i konstrukcje:

- oczysci¢ powierzchnie j.w.;
- malowac¢ powierzchnie dwa razy farbq podktadowq ftalowo-miniowq 60%;
- malowac¢ powierzchnie dwa razy emalig ftalowg nawierzchniowg ogdinego stosowania

- Roboty antykorozyjne wykonac¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A.
Wytyczne do wykonania izolacji cieptochronnej.

Dla przewoddw cieplnych: izolacja termiczna rurociqgdw projektowana jest z pianki poliuretanowej pod
ptaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samogasngcego np. STEINONORM 300 typ 310;

Izolacje przewoddw c.w.u. i cyrkulaciji wykonac z pianki polietylenowej np. Steinoflex;

Oftuliny izolacyjne powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z pdzniejszymi

zmianami.



5.8.

Minimalng grubos¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowad wg zatqczonej tabeli
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

P | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynkuz’
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?’
Uwaga:

R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

). . . " -
# izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

(2]

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgey, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bqdz
aprobatqg technicznag, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jokim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

warunki fechniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, s$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggnq¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki

jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego



wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniogjgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
fraktowane tak jokby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznoSci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniojg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegdty, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czeiciach dokumentaciji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnoéci bedq interpretowane z korzysciq dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
U Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio
z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Nazwy wiasne (producentéw), znaki towarowe produktéw lub urzadzen, zawarte w niniejszej dokumentacii
nalezy kaidorazowo traktowaé jako marki referencyjne, kidére mozna zastqpi¢é rozwigzaniem

rébwnowaznym.
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