JI_

Skrzynka z zaworem MAG-3 DN80
na elewacji budynku
gaz #90PE n/c

do zespofu red—pom
w granicy dziafki

UWAGA :
Projekt zespotu red—pom i przyfgcza gazowego $/c
wg odrebnego opracowania

Nawiew "Z" 50x40cm

wylot 30cm nad posadzkg

Kaskada kotfow kondensacynych Vitomodul 200 3 x 125kW

207

KOTLOWNIA:

POWERZCHNIA KOTLOWNI : 29,25m2
WYSOKOSC KOTEOWNI @ 3,0m
KUBATURA KOTELOWNI : 87,75 m3
KUBATURA WYMAGANA : 80,65m3
NAWIEW KOTLOWNIA: 1875cm2
WYWEEW KOTLOWNIA : 938cm2

POW.OKNIEN— WYMAGANA : 1,95m2
POW.OKNIEN— ISTNIEJACA : 5,39m2
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UWAGA :

SYSTEM "GAZEX" SKONFIGUROWAC | ZAMONTOWAC

SCISLE WG DTR-KI PRODUCENTA.

SYGNALIZACJA OPTYCZNO-DZWIEKOWA
NA ELEWACJI ZEWNETRZNEJ BUDYNKU

WYTYCZNE PPOZ
SCIANY, STROP KOTLOWNI — EI 60
DZW — EI-30

RZUT PIWNICY

KOTLOWNIA
SKALA 1:50

L

Zaktad Poprawczy w Trzemesznie

INWESTOR
ul. Mickiewicza 35, 62-240 Trzemeszno
PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z WYKONANIEM
inwestycsa | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
ul. Mickiewicza 35
LOKALIZACJA | 62-240 Trzemeszno
Dziatka nr 356 i 358
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

ul. Plowiecka 11/2

PL 61-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR PODPIS

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Wojciech Jankowiak |WKP/0278/PWOS/04

SPRAWDZIL: mgr inz. Irmina Ziotkowska WKP/0358/POOS/09

TRESC RYS. SKALA
RZUT POMIESZCZENIA | ..,

KOTLOWNI GAZOWEJ
DATA KWIECIEN 2014 NR KONTRAKTU 001297
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
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