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Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja hali sportowej i garazu zoktadu poprawczego w

Trzemesznie.

Podstawa opracowania

Normy

Podstawe opracowania stanowiq:
- umowa na prace projektowe,
- wytyczne Inwestora,

- inwentaryzacja,

- dokumentacja fotograficzna,
- wizja lokalna,

- obowigzujgce przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-20/B-03000 Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

Zatozenia konstrukcyjne — ocena stanu technicznego

Na podstawie wizji lokalnej oraz przeprowadzonych obliczeh stwierdzono wystarczajgcg no$nosc
konstrukcji budynku. Oznacza to, ze po przeprowadzeniu termomodernizaciji budynek bedzie mdgt nadal
by¢ uzytkowany. Zaleca sie jednak kontrolowanie warstwy zalegajgcego $niegu na dachu i nie
dopuszczenie do gromadzenia sie nadmiernych ilosci $niegu na potaci dachu. Ponadto zaobserwowano
powierzchowne zarysowania naroznika budynku. W tym przypadku zalecane jest zabezpieczenie budynku

klamrami wg rysunku K.01. Klamry nalezy zatozy¢ przez wykonaniem termomodernizacii obiektu.

Strefy obcigzen klimatycznych

- obcigzenie $niegiem |l strefa
- obcigzenie wiatrem | strefa
Opis konstrukcji

Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej udoskonalonej elementami zelbetowymi.
Dach budynku ptaski. Konstrukcje dachu stanowi blacha trapezowa wsparta na ptatwiach i dzwigarach
azurowych. Po wykonaniu obliczeh konstrukcyjnych dachu stwierdzono wystarczajgcg no$nosé konstrukcji
przy zatozeniu nowoprojektowanych warstw. Do obliczen przyjeto jako termoizolacje 17 cm wetny
mineralnej twardej jako izolacje istniejgcq i dotozono 10 cm styropianu.

Powierzchowne zarysowania naroznika nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym dalszym postepowaniem
klamrami stalowymi z ptaskownika 80x4mm kotwionego kotwami z pretdw M20 klasy 5.6 co 20cm. Prety

nalezy wklei¢ na gtebokos¢ % grubosci muru. Rozmieszczenie klamr pokazano na rysunku K.01
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5. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie

te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg

to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz

zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosdci) z wtasciwg normqg baqdz

aprobatqg technicznag, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynkiich usytuowanie

- warunki tfechniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucii kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki

jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego

wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego

wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetnigjgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby

byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosSci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosic¢

projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne

do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, z

ich zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnié

szczegdty, ktdére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie

wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien

wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq

interpretowane z korzyéciq dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢

u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z

uszczegdtowienia rozwiqgzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych

przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
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sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i joko taki nie moze stuzye, joko
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszq posiadac
obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okrelone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.

Szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne znajdujqg sie w egzemplarzu archiwalnym.

6. Spis rysunkow

NAZWA RYSUNKU SKALA
K.01 ROZMIESZCZENIE STALOWYCH ELEMENTOW WZMACNIAJACYCH 1:100
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