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SRUBY M20

DETAL STALOWEGO ELEMENTU
WZMACNIAJACEGO
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1. Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym oraz
projektami instalayjnymi.

2. Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykonaé wg czesci architektonicznej.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

4. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materiatow
i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym.

5. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadag: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, i innych
nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.

6. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej nalezy opracowaé projekt
warsztatowy. Dtugo$ci i wymiary pretéw, blach i ksztattownikéw konstrukgji
nalezy zweryfikowa¢ na podstawie obmiaru na budowie.

7. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z opisem
technicznym.

Materiaty:

Stal konstr.:  $235
Sruby M20 klasy 5.8
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