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1. INFORMACJE OGOLNE:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ | GARAZY ZAKEADU POPRAWCZEGO W TRZEMESZNIE
DZIALKA NR 356, obreb 4 miasta Trzemeszno, potozona w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza 35, pow.

gnieznienski w wojewddztwie wielkopolskim

INWESTOR:
LAKLAD POPRAWCLZY W TRZEMESZNIE

ul. Adama Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. Wojciech Krawczuk

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:
- roboty ziemne
- termoizolacja dachu,
- montaz okien, drzwi i bramy, wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
- wykonanie robét wykonczeniowych: roboty tynkarskie i malarskie
- wykonanie prac termicznych i elewacji budynku

- wykonanie prac zewnetrznych: dojécie, podjazd, zieleh
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Teren opracowania to dziatka o ksztatcie wieloboka o powierzchni 7 245 m2., na ktérej znajdujq sie: Internat,
Szkota, Hala sportowa z garazami i pomieszczeniami socjalnymi, budynek wielofunkcyjny, warsztaty szkolne,

budynek administracyjny i dyzurka.
4. ZAGROZENIA W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH

C. prace murarskie, dekarskie, elewacyjne - ryzyko upadku z wysokosci, przywalenia spadajgcymi
fragmentami $ciany, zapylenie pytem, nadmierny hatas przy stosowaniu mtotéw udarowych, uderzenie
spadajgcym przedmiotem

D. prace z urzgdzeniami mechanicznymi i zasilanymi energiq elekiryczng — porazenie prgdem, urazy
spowodowane awaria maszyn, nadmierny hatas i wibracje

E. uzywanie na budowie pojazddw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

F. prowadzenie robdt w kesonach i atmosferze — nie przewiduje sie

G. uzywanie na budowie materiatdw wybuchowych - nie przewiduje sie

H. uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych - poza $rodkami spajajgcymi i
wykonhczeniowymi (farba) — nie wystepuje zagrozenie

I. nie przewiduje sie robét, w trakcie ktérych wystgpi promieniowanie jonizujgce

J. roboty przy wykorzystaniu dzwigdw,

K. roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemiqg i w tunelach (we wnetrzach urzqadzen
technicznych).

L. wjazdy i wyjazdy na budowe — nalezy wykona¢ wtasciwe ich oznakowanie
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5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przy prowadzeniu robdt nalezy postepowac zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP, nie wolno zatrudniac
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w
zakresie BHP.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Szczegdlnie niebezpieczne roboty budowlane wskazane w pkt. 3.6 nie wymagajg koniecznosci
wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca sie,
aby prace wykonywaty osoby majgce doswiadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich
0séb, w szczegdlnosci zaleca sie, aby montaz zelbetowych elementédw prefabrykowanych poprzedzony

zostat szkoleniem u dostawcy ww. elementdw.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM NA
BUDOWIE

1. Roboty budowlane, montazowe, rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony
w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy.
2. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej- kierownika budowy,
przestrzegajgc przepisdw BHP.
3. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy je
niezwtocznie zatrzymad i wytqgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.
4. Wznawianie pracy maszyn i urzqdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.
5. Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierq sktadajacq sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo
lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
6. Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne zabezpieczone
przed zmiang ich potozenia. Stosowaé systemowe pomosty i rusztowania. Kazdorazowo po ztozeniu
pomostdw i rusztowan kierownik budowy jest zobowigzany do jego technicznego odbioru w celu
stwierdzenia mozliwosci uzytkowania.
7. Teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.
8. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami z daszkami ochronnymi.
9. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedz, sprzetu, materiatdw itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1 m wiecej niz szeroko$¢ przejécia lub przejozdu.
10. Rusztowania powinny:

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania

narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,
- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowq i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.
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11. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.
12. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi z
linkg z amortyzatorem umocowang do statych elementdw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.
13. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowanh:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznoseé,

- wczasie geste] mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledsz,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek
14. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.
15. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowania powinno zapewnic¢ jego stabilnose,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.
16. Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazddw i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne.
17. Stosowac¢ systemowe pomosty i rusztowania. Kazdorazowo po ztozeniu pomostéw i rusztowan kierownik
budowy jest zobowigzany do jego technicznego odbioru w celu stwierdzenia mozliwosci uzytkowania.
18. Przy rozbiérce deskowania nalezy podjg¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwosciq zawalenia sie
elementdw deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub konstrukcji usztywniajgcych. O kolejnosci
rozbidrki poszczegdlinych elementéw deskowania decyduje kierownik robét.
19. Materiat z ewentualnej rozbidrki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone sktadowisko.
20. W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych (malarskich) zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkdw,

- dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu.
21. Przy wykonywaniu robét z uzyciem klejéw, materiatdéw izolacyjnych, lakieréw i farb i wszelkich innych
tego typu substancji — nalezy zachowad Srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepiséw oraz zalecenh
producentdéw produktdw.
22. Niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych (malarskich) oraz w przerwach przeznaczonych
na positki pracownicy obowigzani sg starannie umy¢ sie cieptqg wodg z mydtem.
23. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé pracownika za
pomocq pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.
24. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.
25. Teren, na ktérym odbywa sie montaz elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi.
26. Przed przystgpieniem do robdt montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani  z programem
montazu i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania.

27. W czasie montazu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Uwagi ogdlne:

Roboty wykonywane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wymagajq koniecznosci wykraczania
poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiekszenia skutecznosci zapobiegania ryzyka wypadku
zaleca sie, aby prace wykonywaty osoby majgce doswiadczenie w podobnych pracach lub pod

nadzorem takich osdb.
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Przy pracach w zbiornikach, kanatach i wewnetrznych urzgdzeniach technicznych zaleca sie asekuracje

(obecnos¢) drugiej osoby.

Zaleca sie takze, aby pracownicy wykonujacy ww. zadania zapoznali sie szczegdtowo z drogami ewakuacji

oraz rozmieszczeniem elementdw pierwszej pomocy i ochrony p.poz.

7. UZYTKOWANIE OBIEKTU - OBSLUGA

- ze wzgledu na sposdb uzytkowania w obiekcie nie wystepujg zadne szczegdlne zrédta zagrozenia
ludzi
- obiekt zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy bezpieczehstwo uzytkownikdw przy jego

normalnej eksploatacii.

8. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

- budynek hali sportowej nie generuje odpaddw.

9. UTYLIZACJA $CIEKOW

Bez zmian
10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
10.1. Oddziatywanie akustyczne:

- zrédta hatasu w budynku - nie wystepuje

- urzqdzenia wewnetrzne nie stanowiq zadnego zagrozenia dla warunkéw akustycznych otoczenia
z uwagi na sttumienie hatasu przez sciany budynku

- ruch pojazddéw - nie wptynie na warunki akustyczne, ruch pojazddw jest charakterystyczny dla

strefy zabudowy miejskiej

10.2. Oddziatywanie gospodarki $ciekami:

- $cieki deszczowe ,,czyste"” z potaci dachowej — bez zmian na teren dziatki

- Scieki sanitarne - nie dotyczy

Opracowat:

Wojciech Krawczuk
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