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1. Dane ewidencyjne

Inwestor: ZAKLAD POPRAWCZY W TRZEMESZNIE ul. Adama Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno
Obiekt:  TERMOMODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ | GARAZY ZAKLADU POPRAWCZEGO W
TRZEMESINIE

Lokalizacja: DZIALKA NR 356, obreb 4 miasta Trzemeszno, potozona w Trzemesznie przy ul.

Mickiewicza 35, pow. gnieznienski w wojewddztwie wielkopolskim
2. Podstawa opracowania

. Uzgodnienia i umowa z inwestorem

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/.
wraz ze pdzniejszymi zmianami

. ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

. uzgodnienia z lokalnym konserwatorem zabytkdw

. przepisy i normy.

* wizalokalna

* inwentaryzacja
3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu remontu i kolorystyki elewacii

Internatu oraz fermomodernizacii hali sportowej z garazami.
4. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Internatu w ktérym nalezy wykona¢ naprawe
elewacji, nadanie nowej kolorystyki oraz wymiane opierzeh i obrébek blacharskich. Drugim
przedmiotem opracowania jest hala sportowa z garazami w ktérej nalezy przeprowadzié¢
termomodernizacje wraz z nadaniem nowej kolorystyki obiektu oraz wymiane opierzen i
obrébek blacharskich. Dziatania majg na celu podwyzszenie standardu technicznego,
obnizenia kosztéw eksploataciji, podwyzszenia standardu uzytkowego i wartosci rynkowej
budynkéw oraz polepszenia ogdinego wizerunku Zaktadu Poprawczego jako instytucii

dbajgcej o swoich wychowankdw.
5. Charakterystyka ogéina

Hala sportowa

Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.
Elementami no$nymi dachu hali sg ptyty z blachy frapezowej oparte na ptatwiach stalowych
utozonych na azurowych dzwigarach stalowych dwuteowych. Sciany zewnetrzne obrysowe
wykonane sqg joko warstwowe. Warstwa no$na o grubosci 37cm wykonana jest z bloczkéw z
betonu komdrkowego. Warstwe izolacji termicznej stanowiq ptyty ze styropianu o grubosci
5cm. Warstwe ostonowq zewnetrzng o grubosci 12cm wykonano z bloczkéw z betonu
komdrkowego. Ponizej posadzki parteru $ciany zewnetrzne majq cokdt wykonany z cegty
ceramicznej o grubosci 12cm. Sciany powyzej cokotu ceramicznego posiadajg wykohiczenie
tynkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Internat

Budynek 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i nieuzytkowym poddaszem.
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6. Opis ogdiny

W budynku hali sportfowej i garazach zaktada sie wykonanie nastepujgcych prac:

. docieplenie $cian zewnetrznych budynku np. styropianem w systemie ATLAS STOPTER wraz z
tynkowaniem i malowaniem,

* docieplenie dachu np. ptytami styropianowymi na sucho,

. Przebudowa kottowni wraz z wykonaniem przytqcza gazu, termomodernizacja hali sporfowej
i garazy Zaktadu Poprawczego w Trzemesznie

. Dwuwarstwowe pokrycie dachdw papqg termozgrzewalng,

*  Wymiana instalacji odgromowej,

. Wymiana rynien i rur spustowych,

*  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

. Wymiana bram garazowych,

. Wykonanie nowych powtok malarskich wewnatrz pomieszczen

UWAGA! Szczegoétowy zakres prac okre $lono na rysunkach.
7. Dane konstrukcyjno-materiatowe

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny
posiada¢ certyfikat lub aprobate techniczng, a urzgdzenia certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Obiekt przeznaczony jest do redlizacji systemem gtéwnego wykonawcy przez

wykwalifikowang ekipe rzemieslniczqg pod $cistym nadzorem kierownika budowy.

8. Hala sportowa z garazami
8.1. Zakres prac:
ROZBIORKI

W pierwszym etapie remontu nalezy dokona¢ prac rozbiérkowych:
- stolarki okiennej i drzwiowej;
- rynienirur spustowych;
- obrébek blacharskich tj. opierzeh gzymsu i muru;
- parapetdw zewnetrznych;
PRACE REMONTOWE
- doizolowanie posadzki na gruncie, tylnych $cian garazu oraz stropu nad garazami
- doizolowanie elewacji zewnetrznej;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- doizolowanie oraz wymiana warstwy papy termozgrzewalnej na dachu garazu;
- tynkowanie i malowanie elewacji
- zamocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie obrdbek blacharskich i
dekarskich;

8.1.1.  Sciany

Wszystkie §ciany zewnetrzne oraz tylne Sciany garazy ocieplone 8cm styropianu. Elewacja

potudniowo wschodnia na fragmentach docieplona 20cm styropianu wg rysunkéw A.4-A.6
8.1.2. Strop

Strop nad garazami zaizolowac¢ 8cm styropianu.
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8.1.3. Stropodach

Nalezy zerwac starg pape, doizolowac stropodach 10cm styropianu laminowanego papg

podktadowq i potozy¢ na nig 2x pape krycia wierzchniego.
8.1.4. Okna

Zdemontowac stare okna hali sportowej oraz zapleczy socjalnych. Wymieni¢ na okna wg

zestawienia stolarki rys. A.8
8.1.5. Drzwi i brama garazowa

Drzwi i bramy garazowe zdemontowac i wymieni¢ wg zestawienia stolarki rys. A.8
8.1.6. Materialy izolacji termicznej

Izolacja $cian zewnetrznych - styropian typ standard fasada termoorganika (lambda 0,042
W/mK) - U=0,242 W/m2 - 8cm

Izolacja stropodachu - styropian typ standard dach-podloga termoorganika (lambda 0,037
W/mK) - U=0,185 W/m2K - 10cm

Izolacja $cian wewnetrznych - styropian typ standard fasada termoorganika (lambda 0,042
W/mK) - U=0,257 W/m2K - 8cm

Prace $lusarskie - kraty

Nalezy przywrdci¢ pierwotng geometrie i ksztatt (w razie potrzeby wymienié), oczyszczone
balustrady i kraty nalezy zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi i pokry¢ farbami
wierzchniego krycia w kolorze RAL 9006. Wycieraczki stalowe nalezy oczysci¢, a nastepnie
podda¢ ocynkowaniu w celu zwiekszenia ochrony przed korozjq, szafki elekiryczne i gazowe

oczysci¢ i zabezpieczyé powtokami antykorozyjnymi.
8.1.7.  Wykohczenie

A. Tynki i malowanie
Fasady po termoizolacji otynkowac i pomalowacé farbg silikonowg wg kolorystyki na rys. A.1-
A3

B. Opierzenia i rury spustowe
Wymiana wszelkich elementéw dekarskich, blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm. Obrdbki
blacharskie mocowac za pomocq trzymakdw.

C. Sufity

Sufity ktére zostaty docieplone otynkowac i pomalowaé na biato.

D. Sciany wewnetrzne

Sciany ktére zostaty docieplone otynkowaé i pomalowaé na biato.
8.1.8. Wyposazenie budynku w instalacje

- instalacja elektryczna

- bezzmian

- instalacja c.o

- instalacja gazowa wg osobnego opracowania
- instalacja wodno-kanalizacyjna

- bezzmian
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8.2 Internat
8.2.1. Zakres prac:

ROZBIORKI
- PRACE REMONTOWE
- naprawa ubytkéw elewaciji
- malowanie elewacji wg kolorystki na rysunku A.

- naprawa i malowanie krat
8.2.2. Wykohczenie

A. Tynki i malowanie
Przed przystgpieniem do malowania nalezy naprawi¢ ubytki w elewacji. Fasady pomalowaé
farbg silikonowq, cokoty tynkiem mozaikowym wg kolorystyki na rys. A.9-A.12,

B. Prace $lusarskie — kraty
Nalezy przywrdci¢ pierwotng geometrie i ksztatt (w razie potrzeby wymieni¢), oczyszczone
balustrady i kraty nalezy zabezpieczy¢ Srodkami antykorozyjnymi i pokry¢ farbami
wierzchniego krycia. Wycieraczki stalowe nalezy oczysci¢, a nastepnie poddac
ocynkowaniu w celu zwiekszenia ochrony przed korozjq, szafki elekiryczne i gazowe oczyscic

i zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi.
8.3. UWAGI KONCOWE

1. UWAGA: Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywani

a i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdinych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwadlifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom

oraz ustaleniom odno$nych norm i przepisdw.

2. W zwigzku z tym, ze budynki stanowiq potencjalne siedlisko chronionych gatunkéw
ptakdw, w tym jerzyka (Apus apus) i wrdbla (Passer domesticus), zgodnie z § 7 pkt 6
rozporzqgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz.U. Nr 237, poz. 1219 w stosunku do gatunkdédw dziko wystepujacych
zwierzgt objetych ochrong gatunkowqg obowiqzuje zakaz niszczeni ich siedlisk i ostoi. Przed
podjeciem prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje budynkdw
pod katem wystepowania chronionych gatunkéw ptakéw. W przypadku stwierdzenia
wystepowania chronionych gatunkéw ptakdw, termin i sposéb wykonania prac nalezy

dostosowaé do okresdw legowych ptakdw.

3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé: aprobate

techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B" lub

Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen poddozorowych albo:

dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", .E”, .O")
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lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg

techniczng.

4. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywad tqgcznie z projektami konstrukcji i projektem
instalacji. Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach
technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w,

nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy projektu.

5. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomic

projektanta.

6. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz.
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody

projektantéw.

9. Spis rysunkéw
Nr rys. Tytut rys. Skala ry
Al HALA SPORTOWA: ELEWACJA POYNOCNO-ZACHODNIA 1:100
A2 HALA SPORTOWA: ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100
A3 HALA SPORTOWA: ELEWACJA POYNOCNO-WSCHODNIA 1:100
A4 HALA SPORTOWA: RZUT PARTERU 1:100
A5 HALA SPORTOWA: RZUT PIETRA | 1:100
A6 HALA SPORTOWA: RZUT PIETRA Il 1:100
A7 HALA SPORTOWA: PRZEKROJ A-A 1:100
A8 HALA SPORTOWA: ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
A9 INTERNAT: ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA 1:100
A.10 INTERNAT: ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100
Al INTERNAT: ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA 1:100
A2 INTERNAT: ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:100
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